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I. UZEMNI PLAN VELIKA VES

1) VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

V tizemi je stanovena hranice zastavéného uzemi (ZU) dle definice v § 58 Zakona &.
183/2006 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon). Ve spravnim Gzemi
obce Velika Ves se nachazi jedno zastavéné (izemi obce. Hranice ZU byla stanovena nové ke
dni 1. 11. 2014 a je zobrazena ve vykrese ¢. Al - Zakladni ¢lenéni izemi.

2) KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANA A ROZVOJ
JEHO HODNOT

2.1. Koncepce rozvoje uzemi

2.1.1. Strategie rozvoje obce

V feSeném tizemi je nutno podpofit kompenzaéni opatieni s ohledem na zastavitelné
plochy, navrzené schvalenym Uzemnim planem. To se tyk&4 zejména nutnosti chrénit
rozmanitosti a kvality Zivotniho prostiedi — Vv fe§eném tzemi hlavng prvky USES, prvky
VKP, zajistit prichodnost krajiny a navrhnout nové plochy zelen¢.

Uzemi Veliké Vsi bude nadale vyuzivano jako obytné Uzemi s velkymi parcelami a
klidnym prostiedim.

V novém UGzemnim planu nejsou navrhovany zastavitelné plochy nad ramec
schvaleného Uzemniho planu. Naopak jsou zmenseny plochy obytné o cca 40%, zruSena
plocha pro ob¢anskou vybavenost — sport. Je zrusen navrhovany rybnik.

Postupnym strategickym cilem je rozvoj obcanské infrastruktury (domov pro seniory)
s nadmistnim vyznamem.

2.1.2. Koncepce rozvoje Uzemi obce

Zakladem koncepce Uzemniho planu je stanovit zastavéné uzemi dle novych piedpist,
oddélit jiz zastavéné izemi a zastavitelné plochy od ploch nezastavénych (plochy krajiny),
stanovit podminky (dfive regulativy) pro =zastavéné a zastavitelné plochy a krajinu,
neroz§ifovat zastavitelné plochy z divodu zachovani krajinného razu, pfirodniho prostiedi a
ekologicke stability Gzemi.

Koncepce rozvoje Uzemi vychazi zrealnych poti‘eb v Uzemi, které byly
pi‘ehodnoceny, obytné plochy se zmenSuji.

ZASTAVITELNE PLOCHY:

Zastavitelné plochy navazuji na stavajici zastavbu obce a jsou urCeny hlavné pro trvale
obytnou zastavbu. Zaroven jsou pro tuto funkci vyuzity i plochy v zastavéném tzemi —
proluky a plochy velkych zahrad. Soucasti kazdé obytné lokality bude plocha pro vefejnou
zelen. Stavajici vyrobni arealy (Kentoya a zemé&dé€lsky areal) jsou navrzeny jako piestavbové
plochy pro bydleni. Pfestavba zeméd¢lského arealu je zafazena do vyhledu.

Na severnim okraji obce je vyclenéna plocha pro rostlinnou zemédélskou vyrobu jako zdzemi
pro navazujici obhospodafované plochy orné pudy.

Na z&padnim okraji obce je navrzena plocha pro ob¢anskou vybavenost se zahradou.

Na vychodnim okraji obce je plocha pro drobnou vyrobu z diivodu vymisténi drobné vyroby
z centra obce.

Vystavba neni rozdélena do etap.



KRAJINA:

Krajina je klasifikovana jako krajina relativné€ vyvéazena, krajinny typ NOG.

Dilezitou ¢asti navrhu Gzemniho planu je ochrana piirody a krajiny a navrh protieroznich
opatieni. Prvky USES — regionalni a lokélni a VKP jsou zachovany bez zasahtl, je doplnéna
zelett USES. Jako krajinotvorny prvek jsou navrzena nova stromotadi podél polnich cest. Pro
zvyseni atraktivity obce jsou navrzeny plochy zelené se sportovnim vyuzitim v navaznosti na
obytné plochy a ochrannd zelen podél hlavni silnice.

Hospodareni na plochach orné ptidy je zachovano v ramci souc¢asného vyuziti.

Prostupnost krajiny je zajisténa po stavajicich komunikacich a cestach. Pro lepsi prostupnost
jsou navrzeny pé&si cesty v navaznosti na Uzemi obce.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA:

- Dopravni infrastruktura ziistane plné¢ zachovana. Jsou navrzeny vjezdy do novych
obytnych ploch a nova komunikace pro obytné plochy BC4 a BC5.

- Zasobovani pitnou vodou je pfivadéem z oblasti Hornatek. Pro novou zastavbu bude
roz§iten vodovodni fad. Nutno brat ohled na tlakové pomery.

- Kanalizace - pro dalsi rozvoj zastavby je nutné rozSifeni Cistirny odpadnich vod.
Stavajici plocha je dostatecna.

- Zasobovani elektrickou energii je dostacujici, pro nové plochy jsou navrzeny nové
trafostanice.

- Prelozky venkovniho vedeni VN 22 kV: pro obytnou plochu Pfidély - BC2 v prvni
etapé vystavby je pod venkovnim vedenim navrZena plocha vefejného prostranstvi.
Pro obytné plochy Na Vartech - BC5 se piedpoklada ptelozka venkovniho vedeni
izolovanym kabelem nebo kabelem v zemi v ramci novych komunikaci. Podrobnosti
pielozky bude fesit izemni studie.

2.2. Ochrana hodnot Uzemi
2.2.1. Ochrana historickych a architektonickych hodnot

V FeSeném tzemi je jeden pamatkové chranény objekt:

Kostel sv. Vavfince se zvonici, ohradni zdi a hibitovem.

Poradové cislo 2187, hodnota II

Celé teSené tzemi je vedeno jako tzemi s moZznymi archeologickymi nalezy, jakékoli zemni
prace je nutno ohlasit archeologickému ustavu UA PPC.

2.2.2. Ochrana prirodnich hodnot

Ochrana ptirodnich hodnot se realizuje formou pravni ochrany prvki pfirody a jednotlivych
lokalit. V feSeném Uzemi nejsou piirodni parky, rezervace, ptaci oblasti ani prvky Natura
2000.

e Ochrana vod
V Gzemi je tfeba umoznit péci o koryta vodnich toktl, kterd se realizuje formou zachovani
nezastavéného tzemi podél toku, tj. opravnéni pii spravé toku (manipula¢ni pasmo, povoleni
vstupu na pozemky), v siice 6 az 8m od bichové ¢ary toku. (zakon ¢. 20/2004 Sb.)

Ochrana uzemi pted velkymi vodami — zaplavové Uzemi v feSeném tzemi neni vyhlaseno.
Proti splachtim destovych vod z poli byla navrzena protierozni opatieni ve formé zelenych
zasakovacich prulehu a zelen na plochdch NSs1,NSs2.



Pii zfizeni parkovaci plochy u silnice na Odolenou vodu pro plochu NSs3 musi byt splnény
pozadavky §39, Vodniho zékona €. 254, musi byt zajiSténa dostatecnd ochrana povrchovych a
podzemnich vod proti jejich kontaminaci.

Déle v ramci stavajici zemédélské vyroby je nutné dodrzovat Naiizeni vlady ¢. 103/2003,
zejména §12, o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, sttidani plodin a provadéni
protieroznich opatieni.

e Ochrana ekosystémii formou vymezovani ploch pro:

1. Uzemni systém ekologickeé stability (USES) — v FeSeném tizemi se vyskytuje regionalni
a lokalni USES

- regionalni systém dle UAP Brandysko a ZUR pro Stfedoéesky kraj:

Vv feSeném tzemi se nachazi ¢ast RBC 1865 Kope¢ — ze kterého mimo fe$ené tizemi vychazi
RBK 1131 severozapadnim smérem. RBK 1132 , postupujici jiznim smérem  na RBC
1854 Beckov, zabira jen malou ¢ast feSeného tzemi.

- vymezeny lokalni systém ekologické stability dle generelu USES zahrnuje mistni prvky —
zejména nivu Korycanskeho potoka a jeho pritoku (Pejfovsky potok) v severni ¢asti izemi a
zelen v jizni ¢asti izemi na hranici s k.u. Panenské Biezany a Cenkov.

2. Vyznamné krajinné prvky (VKP) registrované
Ekorajon €. 2

VKP 2 Velkovesky vrch, lesni porosty
VKP 4 Na Skalach, rozptylena zelen

VKP 9 Na Vartech, skupina navrsi se stepnimi spolecenstvy
VKP 10 Na rovinach, meze porostlé kiovinami
L1 lesni pozemek

3. Pamatné stromy — v feSeném tizemi se nevyskytuji

¢ Ochrana zemédélského pudniho fondu:
V Gzemi se vyskytuji tyto tiidy ochrany pudy (rajon 2) s bonitovanou pudni ekologickou
jednotkou:
tfida ochrany I 01.00
ttida ochrany II 08.10, 06.00, 05.01
ttida ochrany III 26.01, 1. 07. 00
ttida ochrany IV 25.04,
ttida ochrany V 37.16, 37.15
Na n¢kterych plochach orné pudy jsou investice do pidy — meliorace a odvod destovych vod
ze zemédélského aredlu. Tyto pokud mozno nebudou dotéeny, pokud ano, musi byt zbyvajici
meliorované plochy funkéni.

¢ Ochrana prirodnich hodnot krajiny:

- Vviuzemi nebudou umistovany technické objekty, které by svou velikosti ¢i plochou
narus$ily méfitko krajiny

- sohledem na krajinny rdz nebudou v krajiné vymezovany plochy pro vétrné nebo
fotovoltaické elektrarny



- na nejvyssich bodech uzemi nebude povolena vystavba stozard a vézi pro pienos signali
v§eho druhu

2.2.3. Limity vyuZiti izemi

Limity vyuziti Gzemi vyplyvaji ze stavajiciho a navrzeného vyuziti ploch, USES, vedeni
inzenyrskych siti stavajicich a navrhovanych, platnych CSN a ptedpist, vydanych Gzemnich
rozhodnuti atp.

e Ochrannéa pasma technicke infrastruktury:

Ochranné pasmo venkovniho vedeni VVN od krajniho vodi¢e na kazdou stranu:

nad 1kV do 35kV 7m (rekonstruované a nové), stavajici vedeni ma
10m

nad 35kV do 110kV vcetné 12m

nad 110kV do 220kV vcetné 15m

nad 220kV do 400kV vcetné 20m

nad 400kV 30m

Ochranné pasmo trafostanice — dle typu

kabelova vedeni NN — 1 m po obou stranach krajniho kabelu

Délkové ovladaci kabely plynovodi — 2 m od osy na kazdou stranu
Bezpec¢nostni pasmo VVTL plynovodu DN 900, DN 1000 — 200 m, ochranné
pasmo 4 m na kazdou stranu

Ochranné pasmo komunikaci III. tfidy — 15 m od osy krajniho pruhu na kazdou
stranu

Ochranné pasmo COV — 25 m

Ochranné pasmo hibitova — 30 m

e QOchrana prirody a krajiny

VKP ze zakona - lesy s ochrannym pasmem 50 m

VKP ze zakona - vodni plochy a toky, mokiady

VKP registrované

Vyhradni lozisko kamene ¢. 3028300 a chranéné loziskové tizemi ¢. 02830000
Cenkov

Manipulac¢ni pruh $itky 6m na obou biezich podél vodnich tokt

Meliorované plochy orné pudy

Regionalni biocentrum a regionalni biokoridor

Lokalni biokoridory — min. sitka 15 m

Lokalni biocentra — min. plocha 3 ha

2.3. Plochy dle zpiisobu vyuZziti a dle vyznamu

2.3.1. Plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti
Pro izemni plan byly pouzity nasledujici plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti, znazornéné
ve vykrese ¢. A2 — Hlavni vykres — urbanisticka koncepce a koncepce uspotadani krajiny (m

1 : 5000)

1. bydleni smiSené venkovské SV
2. bydleni Cisté BC
3. obcanské vybaveni ov
4. obcanské vybaveni — hibitov OH
5. drobna femeslna vyroba VD
6. zeméd¢lska vyroba - rostlinna VZ
7. vefejna prostranstvi v¢. komunikaci mistnich PV



8. zelen verejna ZN

9. dopravni infrastruktura DS
10. zelen soukroma ZS
11. zelen ochranna Z0
12. technicka infrastruktura Tl

13. plochy smiSené nezastavéného tizemi NS

s — sportovni funkce v krajiné

14. plochy vodni a vodohospodaiské vV
15. plochy lesni NL
16. plochy zeméd¢lské NZ

Plochy jsou v grafické ¢asti rozliseny barvou plochy a kodem. Ugelové komunikace v krajing
(polni cesty) jsou vzdy soucasti plochy NZ, NS nebo NL

2.3.2. Plochy dle vyznamu
Pii zpracovani UP Velika Ves byly pouzity nasledujici plochy dle vyznamu, zndzornéné ve
vykrese ¢. A2 — Hlavni vykres — urbanisticka koncepce a koncepce uspotadani krajiny (m 1 :
5000)

- stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim
navrhové plochy, kde se navrhované vyuziti neshoduje se stavajicim vyuZzitim,
zahrnuji:
zastavitelné plochy
plochy piestavby, kde je jiné vyuziti
plochy zelené v krajin€ - smiSené nezastavéného uzemi se sportovni funkci
plochy zelen¢ v krajin¢ - smiSené nezastavéného uzemi s piirodni funkci jako
plochy USES a protierozni opatteni

el NS =

Plochy Gzemnich rezerv se nenavrhuji, navrhuje se zafadit pfestavbu zeméd¢lského
areélu do vyhledu.

3) URBANISTICKA KONCEPCE

3.1. Prostorové usporadani sidla

Zakladni urbanistickd koncepce vychazi ze zachovani obce v centralni poloze v Gzemi
bez nadmérného rozvoje jednotlivych funkénich slozek. Prevazuji plochy obytné smisené a
Cisté obytné.
Stévajici historické centrum obce v okoli kostela zistane plné zachovano vcetné navazujici
zastavby. Prioritni je zde dodrZeni vyskové hladiny zastavby, hmotové ¢lenéni staveb, tvary
sttech 1 barevné feSeni fasad (nedoporucuji se tmavé, vyrazné barvy). Dulezité je dodrzet
prihledovou osu pies parcelu €. 39 na kostel, zachovat komunikaci Za Humny a realizovat
pési prichod pres p.€. 39 v rdmci vefejného prostranstvi. V arealu Kentoya vytvofit navazujici
vefejné prostranstvi. Soucasti v§ech obytnych ploch budou plochy vefejné zelené¢ — vzdy 1000
m? na 2 ha obytné plochy, pficemz komunikace se nezapocitavaji. V obytné plose Pridély —
BC2 jsou plochy pro vefejnou zeleni navrzeny orientacné, v obytné plose BC4 je vefejna zelen
navrzena na pozemcich obce. Prostorové regulativy jsou navrzeny s ohledem na raz
venkovského sidla, kde pfevazuji piivodni statky a rodinné domy se sklonovymi sttechami.



Hlavnim cilem v feSeném Uzemi je udrzet stavajici stav krajiny, posilit jeho
ckologickou stabilitu, ale zaroven vyuzit hodnot uzemi pro rozvoj obce — trvalé bydleni i
zaji$téni pracovnich mist (drobné podnikani), podpofit zemédélskou rostlinnou vyrobu.

3.2. Plochy stabilizované

Zastavéné uzemi obce — celkem 35 ha

V navrhu UP je upravena hranice zastavéného uzemi obce dle skuteéného stavu,
protoze nékteré plochy navrzené ptivodnim uzemnim planem k zastavéni, byly jiz zastavény
rodinnymi domy, zejména Vv severni ¢asti obce. Zastavéné uzemi obce je rozdéleno na dvé
casti:

Plocha — SV1: zahrnuje piivodni, nejstarsi zastavbu kolem kostela, okoli obecniho Giadu a
¢ast vychodné od rybnika, kde jsou zastavény i nové parcely. Plocha je klasifikovana jako
bydleni smiSené venkovské — SV. Jsou zde drobné provozovny, hospoda, obchod, penzion,
soukroma matefska Skolka a dalsi.

Plocha — BC1: zahrnuje plochy na severnim okraji obce, podél silnice na Korycany. Zde byla

zahajena vystavba RD a jsou zde jeSté volné parcely. Plocha je klasifikovdna jako plocha pro
bydleni ¢isté — BC.

Nezastavéné, stabilizované plochy — do téchto ploch jsou zatazeny ptedevsim plochy lesni,
plochy smiSené nezastavéné v krajiné a déle ostatni plochy zeméd¢€lského pudniho fondu,
plochy vodni a plochy dopravni infrastruktury.

3.3. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch piestavby, etapizace, Uzemni
rezervy

3.3.1. Zastavitelné lokality
Zastavitelné plochy jsou oznafené kdédem vyuziti Gizemi s Cislem. VSechny zastavitelné
plochy jsou obsaZeny jiz ve schvaleném GUzemnim planu. Plocha pro sport byla zruSena.

Lokalita Pridély — bydleni ¢isté — BC2

Nova zastavitelna plocha pro bydleni se nachdzi na vychodni strané¢ obce v kvadrantu mezi
silnici 11I/24213 na Piedboj a stavajici zadstavbou. Soucasti plochy je vetfejné prostranstvi pod
venkovnim vedenim VN 22 kV a plochy vefejné zelené, které budou upiesnény na zakladé
Uzemni studie.

Limity v lokalité: ochranné pasmo VN 22 KV, ochranné pasmo hibitova

Podminka rozhodovani — Uzemni studie

Lokalita Na Dlouhém — bydleni ¢isté — BC3

Nova zastavitelnd plocha pro bydleni se nachazi na severni strané¢ obce Vv ndvaznosti na
stavajici zastavbu. Nutno zajistit ptijezd do lokality po komunikaci odpovidajicich parametrti
veetné chodniku pro pési. Zahrnuje proluku na p.¢. 61/7.

Limity v lokalité: ochranné pasmo silnice III. tfidy, lokalni biokoridor LBK 32 — hranice
zastavby bude min. 15m od biehové Cary potoka, bezpecnostni pasmo VVTL plynovodi -
hranice zastavby bude min. 150 m od krajniho plynovodu.




Lokalita Ke Korycaniim — zemédélska vyroba rostlinna — VZ1

Zastavitelnd plocha pro zemédélskou rostlinnou vyrobu je navrZzena na severni hranici
katastralntho Uzemi, piijezd je ze silnice 1I1/24214. Plocha vytvafi zdzemi pro
obhospodafované plochy orné pudy v severozapadnim kvadrantu k.d.Velikéa Ves.

Limity v lokalité: lokaIni biokoridor LBK 32 — hranice zastavby bude min. 15m od bfehové
¢ary potoka, bezpe€nostni pasmo VVTL plynovoda - hranice zastavby bude min. 200m od
krajniho plynovodu.

Lokalita Uhory — ob&anska vybavenost — OV1

Zastavitelna plocha pro obc¢anskou vybavenost — prioritné pro dim seniorti - se nachazi na
zapadni strané obce pii silnici 111/24213 na Odolenu Vodu. Soucasti plochy je zahrada. Je
navrzen pesi priuchod podél potoka a dale podél silnice. Nutno dodrzet volny pruh 6 m podél
potoka z divodu udrzby vodotece.

Limity v lokalité: ochranné pasmo silnice II1. t¥idy

Lokalita Na Rovinkéch — drobné vyroba — VD1

Zastavitelnd plocha pro drobnou vyrobu se nachdzi na vychodni strané stavajiciho
zemédeélského aredlu, ktery je navrzen k prestavbé. Prijezd je ze silnice 111/24213 ve sméru od
Piedboje. V lokalité neni zajem o obytnou zastavbu, proto bylo oproti schvalenému UP
navrzeno jiné vyuZziti.

Limity v lokalité: ochranné pasmo silnice I1I. t¥idy

Podminka rozhodovani:

Konkrétni zaméry, piipravované na plose pro drobnou vyrobu (VD) nutno piedlozit v ramci
projektové ptipravy Krajskému ufadu Stiedoceského kraje, odboru zivotniho prostiedi a
zemédélstvi k vyjadieni a posouzeni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., ptiloha 1.

Lokalita Na Padesatém — ob¢anska vybavenost — sport — OS1 — se rusi

Lokalita Na Vartech 1 — bydleni ¢isté — BC4

Nova zastavitelna plocha pro bydleni se nachazi na jihozapadni stran¢ obce v navaznosti na
stavajici zastavbu. Je navrzen prijezd je ze silnice I11I/24213 a propojeni na stavajici
komunikaci. Realizace tohoto piijezdu je podminkou vystavby. Soucasti lokality je plocha pro
vetfejnou zelenn na pozemcich obce. Nutno dodrzet volny pruh 6 m podél potoka z ditvodu
udrzby vodotece.

Limity v lokalité: ochranné pasmo silnice III. téidy, destovy trubni svod ze zemédélského
arealu.

Podminka rozhodovani — Gzemni studie

Lokalita Na Vartech 2 — bydleni ¢isté — BC5, bydleni smiSené SV4

Nova zastavitelna plocha pro bydleni se nachazi na jizni strané obce v ndvaznosti na stavajici
zastavbu. Je navrzen piijezd je ze silnice 111/24213. Realizace tohoto piijezdu je podminkou
vystavhy.

Limity v lokalité: ochranné pdsmo VN 22 KV, splachy z poli — je navrzeno protierozni
opatfeni, destovy trubni svod ze zemédélského arealu.

Podminka rozhodovani — Gzemni studie

3.3.2. Prestavbové plochy - Tyto plochy jsou v souladu se schvalenym Gzemnim planem.
Piestavbova plocha — Kentoya — bydleni smiSené SV2

Areal Kentoya s nefunkénimi skladovacimi halami tvofi spojovaci ¢lanek mezi stavajici
zastavbou a novou obytnou lokalitou. Plocha je urcena pro obytnou zastavbu soustifedéného



charakteru s vefejnym prostranstvim pokud mozno uprostfed plochy. Dulezité je pé&si
propojeni pies dvir ¢.p. 39 smérem ke kostelu.
Podminka rozhodovani — Uzemni studie

Piestavbova plocha — zemédélsky areal — bydleni smiSené SV3

Funk¢éni zemédélsky aredl slouzi chovu skotu, nachdzi se na jihovychodni strané obce.
Ackoliv byl ve schvaleném UP navrZen jako plocha obytna, byl Pozemkovym fondem vracen
k ptivodnimu ucelu. Je stale navrzen k ptrestavbé na plochu obytnou za piedpokladu ukon¢eni
zemédélské vyroby a zatazen do vyhledu.

Podminka rozhodovani — uzemni studie

3.3.3. Etapizace
Novy uzemni plan nenavrhuje etapizaci.
3.4. Navrh systému sidelni zelené

Stavajici sidelni zelen se nachazi pievazné v zahradach a podél mistnich komunikaci.
Hodnotnéjsi zelei je na navsi u kostela a v okoli hibitova.

Zelen verejna - ZV:

Soucasti kazdé nové obytné plochy budou plochy vefejné zelené, situované v mistech
piirozenych aktivit obyvatel a to 1000m? na 2 ha obytné plochy dle vyhlasky 269/2009 Sb.
odst. 2. V obytne plose BC2 je vefejna zelen zakreslena orientacné, na plose BC4 jsou pro
vefejnou zelenn vyélenény pozemky obce. Veiejna zelen je navrzena také na pozemcich u
rybnika.

Vetejna zeleni bude zakladana a udrzovana jako jednoducha parkova zelen, v ulicich jako
stromotadi a travni porost. Ve vefejné zeleni bude pouzivan Sir$i sortiment druhti dle dané
lokality.

Zelen ochranna — ZO:
Zelent ochranna je navrzena podél silnice 111/24213 jako ochrana proti hluku a prachu. Zelen
ochranna bude sestavat z hustych porosti stromuti a kefti, odoInych proti zplodinam z dopravy.

Zelen soukroma — ZS:
Zelen soukroma — zahrady a sady jsou soucasti vSech obytnych ploch na parcelach rodinnych
domtl a plochy pro ob¢anskou vybavenost OV1. Nékteré zahrady jsou soucasti krajiny.

4) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

4.1. Dopravni infrastruktura
Zasady dopravni infrastruktury jsou vyjadieny ve vykrese ¢.A3a — vefejna infrastruktura —
doprava.

4.1.1. Pozemni komunikace

o Sirsi dopravni vztahy
Resené uzemi se nachazi v severni ¢asti okresu Praha — vychod, na hranici s okresem
MélInik. Spadové se kloni k oblasti Odolena Voda. Casovéa dostupnost autem z Prahy je asi 15
minut, autobusem cca 45 minut.



Podle ZUR pro Stfedogesky kraj je komunikace 1/9 v iiseku Mélnik - Duba zafazena
jako silnice 11/609.

V feSeném tuzemi nejsou plinovany Zidné regiondlni ani jiné silni¢ni
komunikace. Je planovan Zelezni¢ni koridor.

Ochranné pasmo silnice II. a III. tfidy je 15m na ob¢ strany

e Mistni komunikaéni sit’
STAV: fesené tizemi je napojeno na komunikaci I/9 silnici 111/24 213, vedouci pies Pfedboj
do Veliké Vsi a dale do Odolené Vody. Obec se rozklada kolem k¥izovatky silnic IT1/ 24 213
a 11/ 24 214, ktera vede do Korycan.
Ob¢ komunikace splituji parametry silnic tteti tfidy.
Dopravni zatizeni (Cerpaci stanice, autoservis apod.) se nevyskytuji. V obci je pouze
pUjcovna automobili.

NAVRH KOMUNIKACI: nové mistni obsluzné komunikace uvniti zastavitelnych ploch jsou
soucasti jednotlivych ploch, Gzemni plan nenavrhuje vnitini komunikacni ¢lenéni lokalit.
Nova piijezdova patetni komunikace je navrzena pouze pro plochu BC4 a plochu BCS5, jinak
jsou navrzeny jen vjezdy do jednotlivych lokalit. Na plose BC2 je pod venkovnim vedenim
22kV navrzeno vefejné prostranstvi, jehoz soucasti bude mistni komunikace.

Nastane-li u nové zastavby potfeba provadét opatfeni k odstranéni negativnich vlivii ze
stavajiciho silni¢niho provozu na pozemnich komunikacich, budou je provadét vlastnici
nemovitosti svym nakladem.

Parametry mistnich komunikaci budou dle CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci.
Doporucené minimalni parametry dopravnich prostort mistnich komunikaci (PMK):
Obousmérny provoz — Sitka PMK 10m

Jednosmérny provoz — Sitka PMK 8m

Sirsi komunikace mohou byt.

Soucasti PMK bude prostor pro pési (chodnik) a prostor pro pohotovostni parkovani a zelen.

e Silni¢ni mosty a mostKky -Na silnici I11 /24 213 a 11 / 24 214 se vyskytuji mostky na
potoce Korycansky.

e Doprava v klidu - navrh:

- Pro rodinné domy se stanovuje — 1 stani na jednu bytovou jednotku a 1stani navstévni
na kazdy RD — v8e na vlastnim pozemku. Dalsi navstévni stani budovat v dopravnim
prostoru dle kapacity uzemi.

- Pro bytoveé stavby se stanovuje - 1 stani na jednu bytovou jednotku , navstévni stani
dle pozadavki stavby a kapacity izemi — vSe na vlastnim pozemku.

- Pro obcanské, komer¢ni a ostatni stavby se stanovuje — parkovéani bude vzdy na
vlastnim pozemku. Kapacita dle velikosti a u¢elu stavby.

- Nova parkovaci plocha je navrzena jako soucast dopravni infrastruktury pro lokalitu
NSs3 — u silnice I11/24213. Tato plocha slouzi pro sezonni parkovani vozidel
navstévnikl

- Pii zfizeni parkovisté musi byt splnény poZadavky §39, Vodniho zdkona €. 254, musi
byt zajiSténa dostatecnd ochrana povrchovych a podzemnich vod proti jejich
kontaminaci

e Dopravni zavady - v feSeném uzemi se nevyskytuji zavazné dopravni zavady.

10



4.1.2. Doprava Zelezni¢ni

V feseném uzemi se stavby zelezni¢ni dopravy nevyskytuji.

KORIDOR NAVRZENY - dle ZUR pro Stiedotesky kraj je zakreslen koridor pro
vysokorychlostni Zelezni¢ni trat’ Praha - Lovosice: vysokorychlostni traté jsou nové traté
S parametry umoziiujicimi rychlost osobnich vlakti az 300 km/h. Na tratich se uvazuje se
smiSenym provozem dalkovych osobnich vlakil a lehkych ndkladnich vlaki. Tato navrzena
trat’ vede pfes jizni vybézky feSeného tzemi.

Sitka koridoru — 600 m

4.1.3. Doprava autobusova a pési a cyklisticka

e Autobusova doprava

Autobusova zastavka je v centru obce — naproti Obecnimu tGfadu. P&Si dostupnost
z obytnych ploch odpovida izochroné 5 minut (300 m) a 8 minut (500 m).

o Pé&Si turistické trasy a cyklostezky

V feSeném tzemi nejsou cyklotrasy ani turistické stezky. Pési cesty — v obci je malo
chodnikti, pro pohyb pé&Sich slouzi mistni komunikace. V novych lokalitdich je nutné
navrhovat alespon jednostranné chodniky.

V rdmci uzemniho planu jsou navrzeny pesi cesty v zastavéném a zastavitelném tizemi
obce a propojeni s krajinou — cesta kolem rybnika a podél Korycanského potoka, cesta podeél
silnice 111/24213 a obnova polni cesty smérem na severozapad na Kopec.

e Doprava ostatni

Letecka a vodni doprava se Vv feSeném uzemi neuplatiuji

4.2. Technicka infrastruktura

KAPACITA UZEMI — odhad

Stavajici pocet obyvatel 290
Nartist poctu obyvatel o 409
Rezerva 10% 40
Celkem nartist poctu obyvatel o 449
Cilovy stav: 290 + 450 740

4.2.1. Vodni hospodarstvi
Zasady uspotadani technického vybaveni v oblasti vodniho hospodafstvi jsou vyjadieny ve
vykrese ¢. A3b — vefejna infrastruktura — vodovod, kanalizace (m 1 : 5000)

e Zasobovani pitnou vodou

Obec je zdsobovana ze systému KSKM napojenim na hlavni vétev DN 350. Pfivodni fad za
odbocenim z hlavniho fadu je z riznych profila (DN 150, DN100, DN90). Ptivadé¢ do obce
od predavaci Sachty je DN 150. Potiebné hodnoty tlaku jsou v misté piedavaci Sachty
zajistény pro zastavbu do nadmoiské vySky 200 m n. m. V misté piedani je zajiSténa dodavka
vody v maximalnim mnozstvi 1,6 I/s.

Vobci je zaveden vodovod spozarnimi hydranty, vedeny v mistnich obsluznych
komunikacich.
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Pro nové RD, se kterymi se uvazuje na novych plochach, budou provedeny nové
rozvodné fady, které se napoji na stavajici vodovodni sit’ v obci. Na novych rozvodnych
fadech budou osazeny pozarni hydranty.

Potfeba pozarni vody
Na stdvajicich vodovodnich fadech jsou osazeny pozarni hydranty. V Usecich, kde neni
dosazen tlak 0,25 MPa bude haseni zajisténo ze stavajiciho rybniku a pozarni nadrze.
Ochranna pasma - hlavni piivadéci vodovodni fady maji ochranné pasmo 2 m od osy potrubi.

e Kanalizace

Obec vybudovala sit’ splaskové kanalizace a mechanicko-biologickou COV s kapacitou 250
EO, umisténou v udoli Korycanského potoka pfi silnici 111/24214 na Korycany. Pfi nartstu
obyvatel bude nutna intenzifikace &i rozsiteni COV.

Ochranné pasmo COV bylo projektantem stanoveno na 25 m.

Navrzené obytné lokality budou napojeny do jiz vybudovanych kanaliza¢nich tadu.

Odvod destovych vod

Destové vody jsou povrchoveé svadény do vodnich toku, zejména do Korycanského potoka.
Pii vystavbé jednotlivych rodinnych domk® bude jiz vramci stavebniho fizeni zajiSténo
zasakovani destovych vod na vlastnim pozemku. Destové vody z komunikaci budou
odvadény stavajicimi a novymi systemy (ryhy, potrubi), mohou byt zfizovany zasakovaci
bloky v rdmci komunikaci.

Zastavéné uzemi obce je ohroZeno vodni erozi pii déle trvajicich destich. V Uzemnim planu je
navrzeno protierozni opatieni na vychodni a jizni stran¢ obce ve form¢ zelené a zasakovacich
pruleht.

4.2.2. Energetika a spoje
Zasady uspoiadani technického vybaveni v oblasti energetiky a spoji jsou vyjadieny ve
vykrese ¢. A3c — vefejna infrastruktura — energetika a spoje (m 1 : 5000)

Pti feSeni zasobovani jednotlivych lokalit elektrickou energii musi byt respektovan Zakon €.
458/2000 Sb. v platném znéni.

e Zasobovani elektrickou energii

Nadrazené sité:

Zajmovou oblasti vede pies jizni vybézek feSeného tizemi venkovni vedeni VVN 400 a 220
kV.

KORIDOR pro nové vedeni VVN je vymezen dle ZUR pro Stfedolesky kraj, kde je
pocitano s posilenim stavajici trasy VVN 400 kV v celé délce. Sitka koridoru je 600 m.

Sité 22 kV: Obec je zasobovana z venkovniho vedeni VN 22 kV, které prochazi ptes
jihovychodni okraj obce.

Distribuci pro obec zajist'uji stavajici trafostanice:
TS1 Obec

TS2 U rybnika

TS3 Velika Ves — RD

TS4  Statek

TS5 Velikéd Ves — U studanky
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Sit¢ NN — 0,4 kV

Rozvody NN jsou Vv obci provedeny jak vrchnim vedenim, tak zavésnym kabelem a kabelem
v zemi podle druhu a staii zastavby. Vetejné osvétleni je v obci provedeno pro celé soucasné
zastavéné Uzemi prostfednictvim svitidel s vybojkami. Ovladani je feSeno centralnim
zpusobem. Nové rozvody NN budou provedeny jako podzemni.

Stavy siti a transformacnich stanic:

Sité¢ 22 kV jsou v dobrém provoznim stavu pro souéasny pienos elektrické energie. Jsou
pouzitelné i pro budouci napajeni v zajmoveé oblasti.

Transformacéni stanice slouzici pro napdjeni obce jsou z hlediska pozadovaného ptikonu
dostacujici, pro novou zastavbu budou posileny.

Navrh novych trafostanic

Podle vypoc¢tl naristu spotieby elektrické energie budou potieba 4 nové trafostanice — 1x TS
pro plochu BC2, 1x TS pro plochy BC4, 1x TS pro plochy BC5, 1x TS pro plochu VD1

Nové trafostanice budou propojeny kabelem 22 kV v zemi, nejlépe v trase stavajicich a
novych komunikaci. Pro kazdou novou TS bude vy¢lenéna plocha min. 6x7 m = 42 m?

Pielozky venkovniho vedeni VN 22 kV - navrh:

Pro obytnou plochu BC2 je pod venkovnim vedenim 22kV navrzena plocha vefejného
prostranstvi, podél vedeni musi zlstat volny pruh Sitky 4m. Pro obytnou plochu BC5 se
predpoklada pielozka venkovniho vedeni izolovanym kabelem po sloupech nebo v zemi
v radmci novych komunikaci. Trasu a podrobnosti pielozky bude fesit izemni studie.

e Zasobovani plynem:
V obci neni zaveden STL zemni plyn. Obec s plynofikaci nepocita.

Nadrazené sit¢ VVTL:

V severovychodni ¢asti izemi se nachazi trasa plynovodu a piisluSnych dalkovych kabeli
VVTL plynovod DN 900 — 2x

VVTL plynovod DN 1000 -1x

V soub¢hu s liniemi plynovoda vedou trasy optickych a metalickych kabelti. — OP 1,5m

Ochranna pasma plynovodi

Zakonem €. 458 / 2000 Sb. je pro uvedené plynovody stanoveno ochranné pasmo na4 ma
bezpecnostni pasmo u DN 900 a vyse na 200 m kolmé vzdalenosti od plynovodu na ob¢
strany.

Do vzdalenosti 150 m od osy nebude provadéno souvislé zastavéni. Hranice zastavitelné
plochy BC3 bude 150 m od krajniho plynovodu.

e Telekomunikaéni sité a zarizeni

Dalkoveé kabely

V feSeném uzemi se nevyskytuji telekomunikacni dalkové kabely, pouze ovladaci dalkové
kabely, souvisejici s provozem dalkovych VVTL plynovodu. V feSeném uzemi neeviduje
VUSS Praha 74dné samostatné inzenyrské sit& nebo zafizeni ACR.

Mistni sité¢ SPT Telecom

V dané oblasti byla provedena ploSna kabelizace a kapacita ptivodniho kabelu je dostacujici.
Resené tzemi je napojeno na okolni Gzemi mistnimi telekomunikaénimi kabely podél
komunikaci I11. t¥idy. Hlavni telefonni ustfedna je v Neratovicich.
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4.2.3. Nakladani s odpady

Komunalni, nebezpecny a velkoobjemovy odpad bude i nadale z feSeného uzemi
odvazet smluvné sjednand firma na zabezpefenou skladku mimo feSené tzemi. V obci
probiha tfidény sbér odpadi — plasty, papir, sklo, karton — stanovisté je na navsi. Sbér
nebezpe¢ného odpadu a velkoobjemovy sbér probihd 2x rocéné. Obec ma obecné platnou
vyhlasku o odpadech.

4.3. Obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

Navrhové plochy:

Mateiska skola jako samostatny objekt se nenavrhuje, pii zvySeném poctu obyvatel se muze
realizovat formou soukromé Skolicky jako soucast obytné smiSené zastavby.

Pro obcanskou vybavenost nadmistniho vyznamu je navrzena plocha OV1 — kde se
piedpoklada realizace domova pro seniory. MliZe zde byt 1 jind vhodna obCanské vybavenost.

5) KONCEPCE USPORADANi KRAJINY, USES, PROTIEROZNI
OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, DOBYVANI NEROSTU

5.1. Navrh usporadani krajiny

Velikd Ves patii do oblasti krajinného razu Stfedni Polabi, klimatickd oblast tepla,
S mirnou zimou. Krajina je rovinatd, intenzivné hospodaisky obdélavana s ostrivky zelené na
skalnich vychozech a podél vodnich tokti. Vétsi lesni celek je v zapadni casti uzemi.

Cilem koncepce uspotfadéani krajiny je koordinace z4jmt a vztahli v nezastavéném
Uzemi z hlediska rozdilnych moznosti jeho vyuziti a zajmt ochrany piirody. Smyslem ¢lenéni
nezastavéného tizemi na plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti je vytvoieni ptfedpokladt pro
cilené¢ ovlivilovani krajiny v souladu se zjiSténymi podminkami a limity — a to
prostiednictvim regulativli stanovenych podle specifickych podminek ptislusné plochy (viz.
Kapitola 6)

e Plochy nezastavéného izemi vymezené iizemnim planem jsou ¢lenény podle
charakteru vyuziti na:

NL — plochy lesni, lesy hospodaiské a lesy ochranné — zahrnuji pozemky uréené k plnéni
funkce lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi a souvisejici dopravni a
technické infrastruktury. Nové lesni plochy se nenavrhuji.
NS - plochy smiSené nezastavéného Uzemi zahrnuji pozemky piirozenych a ptirodé blizkych
ekosystémil a malé obhospodatfované plochy, kde neni nezbytné stanovit prevazujici ucel
vyuziti. Pro plochy zelen v krajing se sportovni funkci je stanoven index s.
NZ — plochy zeméd¢lské — velké plochy ucelenych 1ant intenzivné zemédélsky
obhospodafované

Uzemni systém ekologické stability na mistni a regionalni Grovni a plochy VKP jsou
pokladany za soucast piirodni zony, i kdyz jsou tyto prvky s ohledem na jejich prostorové
parametry zahrnuty do zony smiSené NS ¢i do ploch lesnich — NL

e Navrh nové zelené — zmény v krajiné:
V Gizemnim planu jsou navrzeny zmény v krajiné ve formé nové zelené. Primarné se jednd o
zelent USES a zelei podél polnich cest, sekundarn& o zelei se sportovni funkci, navazujici na
zastavéné zemi obce.
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Plochy NSs - smiSené nezastavéné se sportovni funkei:

Plocha NSs1 — navazuje na obytnou plochu BC2, jedna se o plochy zelené v krajiné se
sportovni funkci, které zvySuji atraktivnost obytnych ploch. Mohou zde byt navrzeny skupiny
stromové zelené, pobytové louky s hernimi a cvi¢ebnimi prvky pro déti a seniory apod.
Plocha NSs2 - navazuje na obytnou plochu BC5 a piestavbové uzemi SV3. Je zde navrzena
zelen v krajiné se sportovni funkci, zaroven se jedna o plochu zvysujici retenéni schopnosti
uzemi.

Plocha NSs3 — plocha zelené v krajin¢ se sportovni funkci je navrzena na zakladé¢
schvéleného Gzemniho planu v oblasti zapadné od obce, v navaznosti na plochy piirodni
zelené. Piedpoklada se zde sportovni vyuziti pro lukosttelbu v ptirod€. Je navrZzeno pési
propojeni s obci a malé parkovisté. Cilové stanovisté pro lukostfelbu bude pojato jako
pulkruhové kamenné zidky, z vnéjsi strany kryté vysokou zeleni. Je mozné navrhnout i jiné
sportovni ¢innost.

Plochy NS - smiSené nezastavéné piirodni:

Plocha NS4 — plocha zelené navrzena jako regionalni biokoridor RBK 1132 a dopliujici
plochy pfirodni zelené¢ v ndvaznosti na regionalni biocentrum RBC1865 a podél silnice
111/24213.

Plocha NS5 — plocha zelené se na zadost vlastnika pozemku rusi

Plocha NS6 — plocha zelené navrzeného lokalniho biocentra LBC 23 vychodné od obce.

V lokalité Na Vartech, na p.¢. 834/17, je navrzen sad. Nesmi byt naruSeny prvky VKP. Forma
piipadného oploceni bude feSena s ptisluSnym dotéenym organem statni spravy (zivotni
prostiedi). Nesmi branit pruchodnosti krajiny.

5.2. Ochrana prirody a krajiny — vyznamné krajinné prvky - VKP

VKP ze zakona (zdkon 114/1992 o ochrané ptirody a krajiny) jsou lesy, raselinisté, vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Déle jsou jimi jiné Casti krajiny, které zaregistruje podle
paragrafu €. 6 organ ochrany piirody jako VKP.

Vyznamné krajinné prvky registrované - EKORAJON ¢. 2

- VKP 2 - Velkovesky vrch
Lesni porosty a ostatni plochy nelesni zelené na vrchu na zapadni hranici feSeného izemi jsou
soucasti funkéniho RBC 1865 — KOPEC.

- VKP4 - Na skalach
Rozptylena zeleni na zemé&délsky nevyuzivaném tzemi s drobnymi skalkami, navazuje na
Velkovesky vrch.

- VKP 9 - Na vartech
Skupina navrsi se stepnimi spolecenstvy

- VKP 10 — Na rovinach
Mez porostla kfovinami

- L1 - lesni pozemek

Navrh opatreni: zachovat pfirodé¢ odpovidajici druhovou skladbu, nenaruSovat VKP orbou,
v okoli VKP omezit hnojeni. V ptipadé vysadby dievin pouzivat pouze ptivodni druhy dievin.
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Pamatné stromy — v feSeném uzemi nejsou. Vyskytuji se vzrostlé kvalitni stromy — lipa
srd¢itd u hrbitova a u kostela, vrba vedle aredlu Kentoya.
Nevyskytuji se prirodni rezervace ani prvky NATURA ani ptaci oblasti.

5.3. Uzemni systém ekologické stability

UP zachovévé viechny plochy zeleng, prvky USES a VKP. USES je zobrazen v Hlavnim a
Koordina¢nim vykresu.

Regionalni systém ekologické stability dle ZUR pro Stfedo&esky kraj a UAP Brandysko:
Na feSen¢ tizemi ¢asteCné zasahuje v jeho zdpadni ¢asti (Na skalach) regionalni biocentrum ¢.
1865 Kope¢, vymezené, funkéni a regionalni biokoridor ¢. 1132 Kope¢ - Beckov k vymezeni,
vedouci smérem na Cenkov. V&tsi ¢ast RBC se nachazi na sousednim tizemi — okr. Ménik.
Hranice RBC vychazeji z redlneho stavu krajiny a zahrnuji plochy s nejvy$s§im stupném
ekologické stability, nachazejici se na k.u. Velik4 Ves. Tyto hranice je nutno respektovat.

Navrh opatreni: doplnéni ptirodni nelesni zelen€ o piivodni druhy.

Lokalni systém ekologickeé stability:

Lokalni system ekologicke stability navrzeny v feSeném tizemi je tvoien dvéma liniemi:

1. V severni €asti uzemi prochazi nivami vodnich tokl lokalni biokoridor ¢. 31, 32 a 33.
Vlozena jsou biocentra ¢. 22 a 23

LBK 31 — Uhory - ¢aste¢né upraveny vodni tok s biehovym porostem, ¢aste¢né moktad

LBC 22 - Uhory - mokiad

LBK 32- Na Pejirovce - vodni tok s biehovymi porosty

Navrh opatieni: zachovat bichové porosty, piipadné je doplnit ptivodnimi druhy — vrba, bez
cerny, zachovat rakosové porosty. V piipadée realizace rybnika v blizkosti LBK31 nenarusit
stavajici vodni rezim. Neprovadét orbu az k biehové care, ponechat prostor pro drn.

LBC 23 — Na Dvorskych - maly listnaty hajek a upraveny vodni tok s bichovym porostem
LBK 33 — upraveny vodni tok s biehovym porostem

Navrh opatreni: doplnéni piirodni nelesni zelen¢ o pivodni druhy, pfipadné travni porosty.

2. Po jizni hranici FeSeného uizemi prochdzi lokalni biokoridor €. 19 a 20, vloZeno je LBC
14

LBK 19 — Na piskach - ptevazné na k.. Cenkov

LBC 14 — Na vartech - skupina navrsi se stepnimi spole¢enstvy v polich

LBK 20 — U Kocového vrchu - vede podél polni cesty z Cenkova do Predboje, vyskytuji se
travinobylinna spolecenstva, kefe.

Navrh opatreni: zachovat druhovou skladbu, zamezit ¢erné skladky odpadii
V zApadni &asti izemi byl navrzen lokélni SES, ktery je nyni souc¢asti Regionalniho USES a

to LBC 11 a 12, které spojuje LBK 14. Tyto prvky nemohou byt dle soucasné legislativy
soucasti regiondlniho biocentra a navrhuji se ke zruSeni.
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5.4. Prostupnost krajiny, krajinotvorné prvky

Krajina je prostupnd po stavajicich ucelovych cestach, vedoucich ze sidla rtiznymi
sméry. Jiznim smérem vede polni cesta do Cenkova a Panenskych Bfezan. Severovychodnim
smérem vede cesta na Korycany, vychodnim smérem na Hornatky. Na zapadni strané¢ obce
odbocuje ze silnice polni cesta severnim smérem, staci se na zapad a ztraci se v polich. Je
navrzeno jeji prodlouzeni smérem na Kope¢. Nové je pési propojeni obce a plochy NSs3, kde
je navrzena zelen se sportovnim vyuzitim a malé parkovisté. Odtud vede stavajici cesta ne
terénni vrchol, odkud je pékny vyhled do kraje.

V obci jsou navrzeny péSi cesty, propojujici zastavéné tizemi a nové lokality.
Navrzena pési cesta vede kolem rybnika, ptes plochu BC3, kde pirechazi silnici 111/24214,
pokracuje po levém biehu Korycanského potoka, kolem plochy OV1, kde piekracuje silnici
111/24213 a dale podél potoka na plochu BC4, kde se napojuje na stavajici ulici.

Jako novy krajinny prvek jsou navrzena stromotadi podél nékterych polnich cest a doplnéna
zelenr USES.

5.5. Protierozni opatieni, ochrana pred povodnémi

Protierozni opatfeni proti splachim z poli jsou navrzena v ramci novych obytnych
ploch na vychodni a jizni strané¢ obce ve formé ploch zelené a zelenych zasakovacich pasu -
praleht. Zeleny pas bude méelky zasakovaci, zatravnény piikop s vysadbou stromi, minimalni
Sitky 10 m
Protierozni opatieni budou provedena dle nadvrhu odborné firmy.

Zaplavova uzemi — nebyla vyhlasena, pro obec byl vypracovan povodiovy plan v roce 2001
Ing. Chudym, ktery byl revidovan v roce 2003. Na zaklad¢ novych hydrologickych udaji je
rozsah zaplavového tizemi vyrazné¢ mensi. Cara Q100 je zakreslena v koordinacnim vykresu.

5.6. Dobyvani nerostu

Mimo feSené uzemi se nachdzi vyhradni lozisko stavebniho kamene ¢. 3028300 Cenkov, na
jizni vybezky feSené¢ho uzemi zasahuje chranéné loziskové uizemi ¢. 02830000 Cenkov. Toto
uzemi neni izemnim planem dotceno.

6) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

6.1. Spole¢na ustanoveni

V Uzemi feseném uzemnim planem Velika Ves je mozno umistovat stavby a zatizeni,
povolovat jejich zmény, zmény jejich vyuziti, které jsou vyznacené ve vykrese ¢. A2 — hlavni
vykres — urbanisticka koncepce a koncepce uspoiadani krajiny. Oznaceni ploch zkratkami
v textu dokumentace UP odpovidd znageni ve vykrese. Vymezenému vyuziti ploch musi
odpovidat ucel umistovanych a povolovanych staveb, ptipadné jejich zmén.

e Podminky pro plochy s rozdilnym zptsobem vyuZitim jsou stanoveny dle piilohy
¢. 7 Vyhlasky 500/2006 Sb. jako:

- Hlavni vyuziti

- Pfipustné vyuziti (pfipustné vyuziti je navrhovano jako mozné vyuziti tzemi, které
vSak nesmi pfesahnout neunosné vyuziti izemi nebo potlacit hlavni vyuziti)
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Podmine¢né piipustné vyuziti (pokud je uvedeno, stanovuji se vzdy rozhodujici
podminky)

Neptipustné vyuziti

Pravidla pro uspofadani izemi - podminky prostorového uspotadani

Zakladni zasady pro vyuziti ploch:

Podminkou pro realizaci staveb obcanskych a vyrobnich je povinné napojeni na
splaskovou kanalizaci a vodovod.

Podminkou kazdé Dokumentace k Gzemnimu rozhodnuti (DUR) je vybudovani
vefejné infrastruktury podle tizemni studie v dané lokalit¢ (komunikace, technicka
infrastruktura, vefejna prostranstvi)

Pii realizaci zamért v blizkosti vodnich tokt musi zistat vzdy volny neoploceny pruh
Sitky 6m podél toku z kazdé strany.

DodrzZeni hodnot hygienickych limiti hluku pro plochy bydleni v ochrannych pdsmech
silnice III. t¥idy: v dal§ich stupnich projektové dokumentace (DUR, DSP) musi byt
prokazano nepiekroceni maximalni hladiny hluku v chranénych wvnitinich 1
venkovnich prostorech staveb zejména na plochach BC3, BC4. Opatreni na dosazeni
hodnot hygienickych limitii hluku zajistuje a hradi vzdy stavebnik.

V celém feSeném uzemi neni povolena zadna nova vystavba zatizeni (v€z, stozar) pro
radioreléové systémy a sité mobilnich operatort.

Vzhledem k zachovalému krajinnému razu uzemi se nepovoluji zadné velkoplo$né
zdroje elektrické energie typu fotovoltaickych elektraren. Ptipoustéji se alternativni
zpusoby vyuziti slune¢ni a zemni energie pro rodinné domy a ostatni stavby v ramci
vlastniho pozemku.

Oploceni v krajin€ je povoleno jako stavba docasna, nesmi branit prostupnosti krajiny.
Doprava v klidu:

Pro rodinné domy se stanovuje — 1 stani na jednu bytovou jednotku a jedno stani navstévni
pro kazdy RD — v8e na vlastnim pozemku. Dalsi navstévni stani mohou byt v dopravnim
prostoru dle kapacity uzemi.

Pro bytové stavby se stanovuje - 1 stani na jednu bytovou jednotku , navstévni stani dle
pozadavku stavby a kapacity Uzemi — vSe na vlastnim pozemku.

Pro obcanské, komercni a ostatni stavby se stanovuje — parkovani bude vzdy na vlastnim
pozemku. Kapacita dle velikosti a ucelu stavby.

6.2. Ustanoveni pro jednotlivé druhy ploch

6.2.1. Bydleni smisené venkovské - SV
Zahrnuje zastavéné uzemi obce SV1, ptestavbové uzemi SV2, SV3 a plochu SV4

Hlavni vyuziti:

bydleni v samostatnych rodinnych domech stavajicich a novych

soukroma zelenl (zahrady, sady)

samostatné objekty vefejné obcanské vybavenosti

sportovni a relaxa¢ni zafizeni

vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci, détska hiiSté a sportovisté

mistni komunikace, pé&si cesty
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Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

e bydleni ve stavajicich bytovych domech, nové bytové domy pouze v piestavbovém Uzemi
SV2 a v navazujicim uzemi na parcele ¢. 39

e dvojdomy pouze v piestavbové tzemi SV2 (parcela pro jeden diim 700 m?)

e maloobchodni a stravovaci sluzby

ubytovaci a socialni sluzby (penziony, dim s peCovatelskou sluzbou, domov pro seniory,

mateiska Skolka, jesle)

zdravotnické zatizeni, zatizeni pro administrativu

nezbytna technicka vybavenost

samostatné garaze u rodinnych domi, drobné stavby

parkovisté

Podmine¢né pripustné vyuziti:

e bydleni na plochach SV4

Podminka: pfi umistovani staveb pro bydleni na téchto plochich je nutné prokazat splnéni
hygienickych limit hluku dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied
neptfiznivymi G€inky hluku a vibraci vzhledem k blizkému umisténi zemédélského arealu. V
piislusné uzemni studii pro plochu SV4 (p.¢. 645/1) bude zpracovana hlukova studie, ktera
blize specifikuje hlukovou zaté€z z provozu zemédélského aredlu.

e vyrobni sluzby

Podminka: vyrobni sluzby nesmi byt v rozporu s hlavnim vyuzitim, produkce hluku, prachu a
zépachu véetné¢ dopravni obsluhy neptekroc¢i hygienické normy uréené pro obytné plochy

e 7ivociSna a rostlinna vyroba:

Podminka: zivoc¢isna vyroba pouze za piedpokladu, ze pfi zfizovani, rozSifovani, zvySovani
po¢tu kust, zméné druhu chovnych zvifat, zménach technologie chovu a vétrani nebo
zavadéni novych provozu je tieba vzdy prokazat vypoctem dle platného metodického pokynu
nebo jiné plané legislativni upravy, ze produkce pachu ptislusné zivocisné vyroby nebude
zasahovat do objekti a ploch hygienické ochrany (plochy pro bydleni, obc¢anskou
vybavenost). Nasledn¢ je tieba podle vypoctu stanovit a vyhlasit opatfenim stavebniho ufadu
(nebo jiného legislativné ur¢eného organu) pasmo hygienické ochrany — PHO.

Nepripustné vyuziti:

e veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucCinky na Zivotni prostfedi piekracuji limity
uvedené v piislusnych piedpisech nad ptipustnou miru

e veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, naro¢né na dopravni obsluhu

e fadové rodinné domy

Pravidla pro usporadani uzemi:

Zastavéné uzemi SV1:

- Vyskova hladina zastavby: v zastavéném uzemi bude dodrzena vyskova hladina
stavajici zastavby. Nutno dodrzet historicky charakter zastavby v okoli kostela —
zejména hmotové a vyskové ¢lenéni zastavby a tvary stiech.

- Velikost nové oddé&lované parcely v zastavéném uzemi SV1 - minimalng 850 m?,
zastavénost max. 40% vcetné zpevnénych ploch a drobnych staveb.

- Nové drobné stavby - zastavéna plocha do 16 m?, vyska max. 3,5m
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- Parcela ¢. 39 — stdvajici objekt bude vyuzit pfednostné pro bydleni, povoluje se novy
bytovy dim - vyska stavby bude max. dvé nadzemni podlazi a vyuzité podkrovi,
stiechy sklonové.

- DodrZzet prihledovou osu na kostel, zachovat komunikaci Za Humny a realizovat pési
pruchod pfes p.¢. 39 v ramci veiejného prostranstvi

Prestavbové izemi SV?2
- vySka staveb bude max. dvé nadzemni podlazi a vyuzité podkrovi, stiechy sklonové.
- Velikost parcely pro dvojdomy — min. 700 m? pro jeden dim, zastavénost max. 30%
- Velikost parcely pro samostatny RD — min. 950 m?, zastavénost max.30%
- Bytové domy — 6 byt. Jednotek v jednom domé + zazemi

Prestavbové uzemi SV3 a plocha SV4
- vySka staveb bude max. dvé nadzemni podlazi a vyuzité podkrovi, stfechy sklonové.
- Velikost parcely — min. 950m?, zastavénost max. 30%

Samostatné stavby pro ob¢anskou vybavenost
- Vyska staveb max. dvé nadzemni podlazi a vyuzité podkrovi, zastavénost parcely
max. 30%,
- parkovani obyvatel a zdkazniki na vlastnim pozemku.
- Pro objekty obcanské vybavenosti lze minimalni plochu parcely zvétSit dle ucelu
stavby.

6.2.2. Bydleni ¢isté — BC
Zahrnuje zastavéné izemi BC1 a obytné plochy BC2, BC3, BC4, BC5

Hlavni vyuziti:

e bydleni v samostatnych rodinnych domech
e soukroma zelen (zahrady, sady)

e mistni komunikace, pesi cesty

Piipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:

e administrativni nebo komer¢ni prostory v rdmci jednoho rodinného domu

e vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené¢ s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci, détska hristé

nezbytna technicka vybavenost

samostatné gardze u rodinnych domti, ptisttesky pro automobily, parkovaci stani

drobné stavby

navstévni parkovisté pro osobni automobily

Podminec¢né pripustné vyuziti:

e bydleni na plochach BC5

Podminka: pti umistovani staveb pro bydleni na téchto plochéach je nutné prokazat splnéni
hygienickych limiti hluku dle natfizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci vzhledem k blizkému umisténi zemédélského aredlu. V
ptislu§né uzemni studii pro plochy BCS5 bude zpracovana hlukova studie, ktera blize
specifikuje hlukovou zatéz z provozu zemédélského aredlu.
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Nepripustné vyuziti:

e veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostiedi prekracuji limity
uvedené v piislusnych piedpisech nad ptipustnou miru

e fadové rodinné domy

e samostatné hospodarské objekty

Pravidla pro uspofadani uzemi:
Zastavéné uzemi BC1 a zastavitelné plocha BC3
- vySka staveb bude max. dvé nadzemni podlazi a vyuzité podkrovi, stiechy sklonové.
- Velikost parcely — min. 900 m?, zastavénost max. 30%
- Nové drobné stavby - zastavéna plocha do 16 m?, vyska max. 3,5m
Plocha BC2
- vySka staveb bude max. jedno nadzemni podlazi a vyuzité podkrovi, stiechy sklonové.
- Velikost parcely — min. 950 m?, zastavénost max. 30%
- Drobné stavby - zastavéna plocha do 16 m?, vyska max. 3,5m
Soucasti plochy BC2 jsou plochy vetejné zelené ZV1, ZV2, ZV3 — plocha a rozmisténi bude
uptfesnéno tzemni studii

Plocha BC4, BC5
- Vyska staveb jedno nadzemni podlazi a vyuzité podkrovi nebo dvé nadzemni podlazi
+ plocha stiecha, pripadné sklonova se sklonem do 25°
- Velikost parcely — min. 1000 m?, zastavénost max. 30%
- drobné stavby - zastavéna plocha do 16 m?, vyska max. 3,5m
- nutno fesit deStovy trubni svod ze zeméd¢€lského aredlu
- podminkou vystavby v plose BC4, BCS5 je realizace novych vjezdu do uzemi
Soucasti lokalit je plocha vefejné zelen¢ ZV5

Spolecné pravidla pro plochy SV a BC:

e Parkovaci stani mohou byt v gardzi v domé, v samostatné garazi nebo na volné plose

o Soucasti kazdé nové obytné lokality bude verejné prostranstvi (na kazdé 2 ha zastavené
plochy bude 1000 m2zelené, pricemz se do této plochy nepocitaji komunikace)

e Vystavba na novych plochdach je podminéna dostatecnou kapacitou COV respektive jejim
rozsirenim a dobrym technickym stavem vodovodniho privadéce mimo k.. Velika Ves u
Prahy

e Pozemky, na kterych se nachazi vodni toky a pozemky s vodnimi toky sousedici ve
vzddalenosti 6 m od brehové cary, nebudou trvalymi nadzemnimi stavbami dotceny.

6.2.3. Obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura — OV1
Zahrnuje stavajici plochy v centru obce, plochy pro kostel a plochu OV1

Hlavni vyuziti:

e samostatné objekty obcanské vybavenosti

stavby pro zdravotnictvi a socialni sluzby (napi. dim pro seniory)
stavby pro Skolstvi

stavby pro obchod a sluzby

plochy vefejné zelené

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
e administrativni prostory
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vefejné stravovani

technicka infrastruktura

komunikace mistni, ucelové a pési
vetejné parkovisté osobnich automobilt

Podminéné piipustné vyuZiti:

e Dbytové prostory jako soucast ob¢anské stavby

Podminka: bydleni pouze pro majitele a zaméstnance v nezbytné nutném rozsahu
NepFipustné: jiné nez hlavni, pfipustné a podminén¢ pripustné ¢innosti a stavby

Pravidla pro uspofadani uzemi:
- Vyska stavby max. dvé nadzemni podlazi a vyuzité podkrovi, zastavénost parcely
max. 40%
- parkovani na vlastnim pozemku

6.2.4. Ob¢anska vybavenost — hitbitov — OH

Hlavni vyuziti:
e Plochy pro pohibivani

Pripustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:

stavby a zafizeni pro obsluhu plochy (kaple)

Plochy pro piechodné skladovani odpadu

komunikace ucelové, parkovisté, pesi a cyklistické komunikace
sit¢ a zafizeni technické infrastruktury

zelen

6.2.5. Vyroba drobna, smiSena — VD1
Zahrnuje plochu VD1

Hlavni vyuziti:
e Drobna vyroba podstatné neobtézujici své okoli

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

stavby pro nerusici vyrobu a sluzby, parkovaci plochy pro zaméstnance a navstévniky
sklady a skladovaci plochy

objekty pro femeslnické dilny, opravéarenstvi a servisy

plochy a prostory pro udrzbu komunikaci a zelené obce,

gardze a udrzbatské dilny pro zdzemi nerusici vyroby a sluzeb

Sité a zafizeni technické infrastruktury

komunikace mistni, tcelové a pési

zelen

NepFipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
jiné nez hlavni a ptipustné ¢innosti a stavby

Pravidla pro uspofadani uzemi:
- Vyska hiebene stavby max. 6m nad terénem, stiechy sklonové
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- Zastavénost pozemku max. 50 %, min. plocha zelen¢ 15% z celkové plochy lokality

" Maximalni zastavéna plocha jednoho objektu 300 m?

- Konkrétni zdméry, pripravované na plose pro drobnou vyrobu (VD1) nutno ptedlozit
vV ramci projektové piipravy Krajskému uradu Stfedoceského kraje, odboru Zivotniho
prostiedi a zemédélstvi k vyjadieni a posouzeni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., ptiloha 1.

6.2.6. Vyroba zemédélska rostlinna — VZ1
Zahrnuje plochu mimo zastavéné tizemi obce

Hlavni vyuziti:

e objekty pro rostlinnou vyrobu

¢ skladovani zemédélskych produktt a hnojiv

e technicke a administrativni zazemi provozovatele

Pripustné:

bydleni pro majitele a zaméstnance
hala pro zemédé&lskou techniku
zpevnéné plochy a komunikace
plochy zelené

technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti Gizemi, ¢innosti a stavby:
Jiné nez ptipustné Cinnosti a stavby

Pravidla pro uspofadani uzemi:
- Vyska hiebene stavby max. 6m nad terénem, sttechy sklonové
- Zastavénost pozemku max. 40 %, min. plocha zelené 20% z celkové plochy lokality
Maximalni zastavéna plocha jednoho objektu 400 m?
Nutno dodrzovat Nafizeni vlady ¢. 103/2003, zejména §12, o pouzivani a skladovani hnojiv a
statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni protieroznich opatieni.

6.2.7. Vefejna prostranstvi - PV
Stavajici a nové plochy vetejnych prostranstvi véetné veiejné zelen¢ v soucasné zastavéném a
zastavitelnem Uzemi obce

Hlavni vyuziti:

¢ Plochy vetejnych prostranstvi vefejné pristupné

e komunikace mistni, ic¢elové, odstavna a parkovaci stani
¢ plochy zelené vetejné ptistupné

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
e pé&si cesty, parkovy mobiliaf, détska hiiste
e technické objekty na inZenyrskych sitich

NepFipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

Vefejna prostranstvi nesmi byt zastavovana, oplocovana a nesmi byt jinak vyuZivdna, nez je
hlavni a pfipustné vyuziti
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Pravidla pro uspofadani uzemi:
Komunikace mistni — musi spliiovat normu CSN 736110 — navrhovani mistnich komunikaci a
ostatni pfedpisy pro komunikace

6.2.8. Plochy zelené veiejné — ZV

Stavajici a nové plochy vetejné zelené v soucasné zastavéném a zastavitelném tizemi obce
Hlavni vyuziti:

e parkova vysoka a stfedni zelen, travni porosty

malé vodni plochy

htisté pro malé déti

hti§té pro micové hry

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

e p&si cesty, parkovy mobiliaf

e komunikace mistni, i¢elové, odstavna a parkovaci stani
e technické objekty na inZenyrskych sitich

Nepripustné vyuziti Gizemi, ¢innosti a stavby:
zékaz chovu zvifectva, zdkaz vyuzivani izemi pro hospodatskou ¢innost

Pravidla pro uspofadani tzemi:
Rozsiteni odstavnych a parkovacich ploch nebude na ukor dievin rostoucich mimo les ani na
Ukor PUPFL.

6. 2. 9. Dopravni infrastruktura — silnice — DS
Zahrnuje silnice III. tfidy a navrzené parkovaci plochy DSI

Hlavni vyuziti:
e Pozemni komunikace — silnice III. t¥idy

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

e doprovodné chodniky a cyklistické stezky

e zastavky autobusi

e odstavné a parkovaci plochy

e sité a zafizeni technické infrastruktury

e doprovodné stavby a zatizeni s pfimou vazbou na dopravni infrastrukturu (ptikopy, mosty,
propustky apod.)

e zelen (ochranna, aleje apod.)

ucelové cesty

Nepripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
jiné nez hlavni a ptipustné ¢innosti a stavby

Pravidla pro usporadani uzemi:

Pokud budou nutnd protihlukova opatfeni (napf. protihlukové stény, valy) musi byt
realizovany na naklady stavebnikii obytnych objektu.

Pti ztizeni parkovacich ploch musi byt splnény pozadavky Vodniho zakona ¢.254, musi byt
zajisténa dostatecna ochrana povrchovych a podzemnich vod proti jejich kontaminaci.
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6. 2. 10. Plochy zelené soukromé (sady, zahrady) — ZS

Hlavni vyuziti:

e Zemédelsky pudni fond — zahrady, sady
Pripustné vyuzZiti izemi, ¢innosti a stavby:
stavby pro obsluhu plochy — drobné stavby
bazén, sklenik

odstavné a parkovaci stani,

sité a zatizeni technické infrastruktury
zelen okrasna a uzitkova

NepFipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:
¢innosti a stavby obtézujici okoli hlavné hlukem, zapachem

Pravidla pro uspofadani uzemi:

Pé&stovani plodin v rozsahu samozéasobeni. Drobné stavby - zastavéna plocha do 16 m?, vyska

max. 3,5m. Parcela ¢. 834/17 — nesmi byt naruSeny prvky VKP, povoluje se pouze jedna
drobnd stavba pro obsluhu plochy, oploceni fesit s dotéenym orgdnem statni spravy.

6. 2. 11. Plochy zelené ochranné — ZO
Zelen podél silnice III. tfidy

Hlavni vyuziti:
e Zelen ochranna — stromové a kefové patro

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
e Parkovy mobiliaf
e sité a zafizeni technické infrastruktury

Pravidla pro usporadani uzemi:
Doporucena §itka ochranného pruhu 10 m

6. 2. 12. Technicka infrastruktura — Tl

Hlavni vyuziti:
e Zaiizeni technické infrastruktury, COV

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

plochy, sité a koncova zatizeni technického vybaveni obce
odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy
komunikace mistni, uc¢elové a pési

zelen

Nepripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
jiné nez hlavni a ptipustné ¢innosti a stavby

6. 2. 13. Plochy smiSené, nezastavéné — NS

Zahrnuji stavajici plochy smiSené zelené v krajin¢ a navrzené plochy NS4, NS6
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Hlavni vyuZziti:

e nezastavitelné polyfunkéni uzemi uréené pro krajinné prostiedi bez specifikace vyuziti

e zelen ploch izemniho systému ekologické stability

e piirozené louky, bfehové porosty, naletova a jina nelesni zelen

e moktady a tiiné

e mensi lesni plochy

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

e vysadba zelené kefové, stromove, aleje, solitéry

¢ plochy zemédélského ptidniho fondu - zemédélskéa produkce

e stavby dle § 18, odst. 5, Zakona 183/2006 Sb., zvlasté komunikace ucelové, pési a
cyklistické, zatizeni a sité technické infrastruktury, stavby zfizovat mimo stromové porosty

e obnova vodnich ploch a nové vodni plochy

e protierozni opatfeni

NepFipustné:

¢innosti a stavby ohroZzujici pfirodni prostredi

Pravidla pro uspofadani uzemi:
Nova zelen — vysazovat pouze puvodni druhy

6. 2. 14. Plochy smiSené, nezastavéné — NSs — se sportovni funkci
Plocha NSs1, NSs2, NSs3

Hlavni vyuziti:

e rekreacni plochy sezonniho charakteru
e zelen, pobytové louky

e minigolf

e kynologicka louka

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

e prostor pro lukostielbu

e drobné stavby pro rekreaci a oddech (cvicebni a herni prvky v ptirodnim provedeni)
e nezbytné parkovaci plochy

Nepripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
Zakazany jsou velkoplosné ¢&innosti nad 5000m?  (naptiklad motokros, bobovéa dréaha,
nepiiméiené terénni dpravy)

Pravidla pro uspofadani uzemi:

Pro drobné stavby plati:

Maximalni zastavéna plocha do 25 m? pfi nemoznosti sdruzovani ploch, max. vyska zastavby
3,5m, nesmi narusit krajinny raz

Lukostielba: cilové stanovisté pro lukostielbu - pulkruhové kamenné zidky, z vnéjsi strany
kryté vysokou zeleni

6.2.15. Vodni a vodohospodarské plochy — VV

Hlavni vyuziti:
e Plochy pro vodni plochy a toky
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Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

moktady, bfehové porosty

zeleii ploch USES

zemédelska produkce — chov ryb v malém mnozstvi

vodohospodatské stavby, pfremosténi toki

e sité a zafizeni technické infrastruktury

Pravidla pro uspofadani uzemi:

Sité technické infrastruktury pouze mimo stromové porosty, trasa pres vodni toky nejkrat§im
smérem

6.2.16. Plochy lesni — NL

Hlavni vyuziti:
e pozemky urcené k plnéni funkce lesa

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

¢ lesni produkce

e zelen ploch USES

e plochy a stavby, které jsou soucasti PUPFL — plochy dle §3, odst. (1) Zak. ¢. 289/1995 Sb.
o lesich, ve znéni pozdéjsich predpist

e stavby dle §18, odst.5 Zakona 183/2006 Sb., zvlast¢ komunikace ucelové, pési a
cyklistické, zatizeni a sité technické infrastruktury, stavby pouze mimo stromové porosty

Nepripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
jiné nez pripustné ¢innosti a stavby

Pravidla pro uspofadani uzemi:

Hospodaieni na plochach USES podléha rezimu USES

Vysadba novych lestt musi vychazet z piivodni skladby stromt v Uzemi a musi byt v souladu
S lesnim hospodaiskym planem

6.2.18. Plochy zemédélské — NZ

Hlavni vyuziti:
e Zemédélsky pudni fond — ornd puda a trvalé travni porosty

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

e zemédélska produkce

¢ liniové a plosné kefové a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromoftadsi,
remizy apod.)

e stavby, které jsou soucasti ZPF podle §1, odst. (3) Zak. ¢. 334/1992 o ochrané ZPF, ve
znéni pozd&jSich predpisti (zak. €.231/1999 Sb.) — napiiklad ucelové komunikace pro
zemédelské ucely (polni cesty), zdvlahovd a odvodiovaci zafizeni, stavby uréené pro
obsluhu plochy

e stavby dle § 9, odst. (2) b) zdk. €. 334/1992 o ochrané ZPF, ve znéni pozd¢jSich predpist
(zdk. ¢.231/1999 Sb.) — naptiklad sit€¢ technické infrastruktury, vedeni vodovodu,
kanalizace, vedeni VVN, VN, NN, sdé¢lovaci vedeni, vedeni plynu VTL, STL

e stavby dle §18, odst. 5 Zakona 183/2006 Sh.
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Nepripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
jiné nez hlavni a pfipustné ¢innosti a stavby

Pravidla pro uspofadani uzemi:
Zmény druhu pozemku (kultury) v ramci ZPF nejsou omezeny. Hospodaieni na plochach
USES — omezit hnojeni

7) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU

Vetejné prospesné stavby a vetejné prospésnd opatieni jsou zobrazena ve vykrese A4
Opatieni k zajistovani obrany a bezpe¢nosti statu se nenavrhuiji.

7.1. Vymezeni VPS a VPO, pro které lze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit
Plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni dle § 170 zak. ¢. 183/2006 Sb.

7.1.1. Verejné prospésné stavby

Nadiazené vefejné prospésné stavby dle ZUR pro Stiedocesky kraj:

D 201 — koridor pro vysokorychlostni Zelezni¢ni trat’ Praha — Lovosice

E 02 — koridor - venkovni vedeni VVN 400 kV TR Vyskov — TR Cechy stfed

Veiejné prospésné stavby k.U. Velika Ves u Prahy:

Technické koridory — T (spole¢né trasy dopravy a inz. Siti)

oznaceni vyuZziti

WT1 technicky koridor na plose BC4

WT?2 technicky koridor na plose BC5, SV4
WT3 technicky koridor na plose BC3

WTA4 ucelova komunikace Korycany - Kopec

Technicka infrastruktura — Ti

oznaceni vyuZziti

WTil trafostanice TS6 a kabelové napojeni pro plochu BC2
WTi2 trafostanice TS7 a kabelové propojeni pro plochu VD1
WTi3 trafostanice TS8 a kabelové napojeni pro plochu BC4
WTi4 ptrelozka VN 22 kV a trafostanice TS9 pro plochu SV4, BC5
WTi5 asanace stavajiciho vedeni VN 22 kV

WTIi6 kabelové propojeni novych trafostanic

7.1.2. Verejné prospésna opatieni
Uzemni systém ekologické stability — U
Regionalni USES

oznaceni vyuZiti
WU | RBC1865
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WU I RBK 1132

Lokalni USES

oznaceni vyuZiti

WU 1 LBK 31

WU 2 LBC 22

WU 3 LBK 32

Wu 4 LBC 23

WU 5 LBK 33

WU 6 LBK 19

WU 7 LBC 14

Wu 8 LBK 20

Protierozni opati‘eni - R

oznaceni vyuZiti

WR1 1x praleh Na Vartech - jizni strana obce

WR2 1x pruleh Pfidély — vychodni strana obce

WR3 1x zeleny zasakovaci pas na plose BC2 (Pfidély)
WR4 1x zeleny zasakovaci pas na plose SV3 (U Lomu)

7.2. Vymezeni VPS a VPO, pro které Ize uplatnit pouze piredkupni pravo

Vetejné prospésna opatieni dle § 101 zak. 183/2006 Sb.
PO1 — vefejna zelen U rybnika — plocha ZV4

Ptedkupni pravo se navrhuje ve prospéch obce pro pozemky:
P. ¢. 46, 30/8, 30/32, 30/10

8) PLOCHY, VE KTERYCH JE PODMINKOU PROVERENI ZMEN
UZEMNI STUDII

Uzemni studie US1 pro plochy BC2 + SV2 + ZV1

Bude fesit parcelaci, plochy veifejné zelené, trasovani komunikaci a pésich cest, inzenyrské
sit¢ (hlavné zasobovani el. Energii a destové vody), ur¢i typ uliéniho oploceni, typ domd, tvar
sttech a barevné feSeni. Navrhne plochu pro sbérné misto tfidéné¢ho odpadu.

Bude fesit protierozni opatieni a zapracuje plochu pro zeleit NSs1

Uzemni studie US2 pro plochy BC4 +ZV5

Bude fesit parcelaci, vlastni vjezd do lokality, trasovani komunikaci a pésich cest, inzenyrské
sit¢ veetné destového svodu ze zemédélského arealu, plochy vefejné zelené. Navrhne
protierozni opatieni. Ur¢i typ ulicniho oploceni, typ domd, tvar stiech a barevné feSeni.
Navrhne plochu pro sbérné misto tiidéného odpadu.

Uzemni studie US3 pro plochy BC5 + SV4 . Soudasti této studie bude hlukova studie, fesici
hlukovou zatéz z provozu zemédélského arealu. Studie bude fesit parcelaci, vlastni vjezd do
lokality, trasovani komunikaci a pé&Sich cest, inzenyrské sité véetné¢ destového svodu ze
VN 22 kV. Navrhne plochy veiejné zelené. Uréi typ uliéniho oploceni, typ domu, tvar sttech
a barevné feSeni. Bude feSit protierozni opatfeni a zapracuje plochu pro zelei NSs2
v ndvaznosti na plochu BC4. Navrhne plochu pro sbérné misto tfidéného odpadu.
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Uzemni studie US4 pro plochu SV3

Bude fesit parcelaci, asanaci stavajicich objektli, vjezd do lokality a trasovani komunikaci,
inzenyrské sité, plochy vetejné zelené. Urci typ ulicniho oploceni, typ domd, tvar stfech a
barevné feSeni. Navrhne plochu pro sbérné misto tfidéného odpadu.

Lhiita pro zpracovani izemnich studii: do 4 let od schvaleni uzemniho planu

9) UDAJE O POCTU LISTU UP A POCTU VYKRESU

Textova &ast: I. Uzemni plan 31 x A4
II. Odtivodnéni izemniho planu 47 x A4

Graficka ¢ast:
A. Uzemni plan

Al — zékladni ¢lenéni zemi 1:5000 1A1
A2 — hlavni vykres 1:5000 1A1
urbanistickd koncepce a uspotadani krajiny

A3a - vetejna infrastruktura — doprava 1:5000 1A1
A3b — vefejna infrastruktura - vodovod, kanalizace 1:5000 1A1
A3c — vefejna infrastruktura - energetika a spoje 1:5000 1A1
A4 — verejné prospesné stavby 1:5000 1A1
B. Odiivodnéni izemniho planu

B1 — vykres SirSich vztaht 1: 50000 1A3
B2 — koordina¢ni vykres 1:5000 1A1
B3 — vyhodnoceni zaboru ZPF 1:5000 1A1

Zpracovatelé:

Projektant: Ing. arch. Eva Sommerova

Vodni hospodafstvi — Ing. Jaroslava Viznerova, Terezita Cermakova - destd
Energetika a spoje — Petr Vencl

USES — Ing. Moravkova

Grafické zpracovani: Bc. Jan Prochazka
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